
Deformationsanalyse 

Mit LupoScan lassen sich leicht und schnell Abweichungen 
von gescannten Oberflächen zu vorgegebenen Sollformen 
(Ebene, Zylinder, Kegel oder 3D-Vermaschungen) 
bestimmen. Zudem können Veränderungen zwischen 
Messungen aus verschiedenen Epochen ermittelt werden. 
Typische Anwendungsbereiche sind Ebenheitskontrollen 
von Fußböden, Decken und Fassaden, Kontrolle von 
Hängen, Tankbehältern, Tunnelröhren, Kanälen und 
weiteren Bauwerken.
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Anwendungsgebiete

LupoScan wird u.a. erfolgreich zur Auswertung von 
Projekten in den Bereichen Architektur, Archäologie, 
Denkmalpflege, Bühnentechnik, Tunnel- und Brückenbau, 
Anlagenbau, Schachtsanierung sowie das Monitoring von 
Baufortschritten eingesetzt.

Viewer / Teststellung

Der LupoScan Viewer  bietet Ihnen die Möglichkeit, in den 
Laserscans zu messen und die Daten als Punktwolke im 
3D-Viewer zu betrachten.
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, eine zeitlich begrenzte 
Vollversion von LupoScan kostenlos zu testen.

Import

Z+F, FARO, Leica, Riegl, 
Topcon  

STL, OBJ, PLY

E57, LAS, LAZ, PTB, 
PTG, PTX, PTS

Pix4D, Metashape

CAD-Direktschnittstellen für: 
Rhino, AutoCAD, BricsCAD, 
ProgeCAD, VIS-All, GstarCAD
ArchiCAD via BIMm-Tool

Schnittstelle zu Scantra

PTS, PTX, PTB, OSF, PTB, 
LAS, STL, OBJ, PLY, E57, 
DXF, VRML
TIFF, JPG, BMP, PNG
Worldfile: TFW, PWG, JWG

Export

Projektverwaltung

Bei größeren Projekten bietet sich eine Strukturierung der 
Daten in Gruppen an. So lassen sich zum Beispiel die 
Aufnahmen verschiedener Etagen übersichtlich in  Gruppen 
verwalten.

Batch-Verarbeitung

So gut wie alle Aufgaben lassen sich abspeichern und sind 
somit leicht wieder aufzurufen und zu modifizieren. 
Aufwendige Berechnungen können zudem im Batchmodus 
gestartet werden.

Volumenberechnung

Einfache und schnelle Funktion zur Bestimmung von 
Volumen bzw. Differenzvolumen.
 

CAD-Schnittstellen

Alle in LupoScan erstellten Objekte lassen sich in diversen 
Formaten speichern. Darüber hinaus wird der Austausch  
durch Direktschnittstellen zu den gängigsten CAD-
Programmen vereinfacht. So lassen sich z.B. Ansichten von 
Orthophotos unmittelbar mit der richtigen Skalierung an die 
richtige Position einer geöffneten CAD Zeichnung senden.  
Auch Objekte wie Linien, Körper oder Flächen lassen sich  
so einfach übertragen. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich 
durch das Erzeugen von Punktcodelisten, die z.B. in 
GEOgraf eingelesen werden können.
 

Einfügen von Texten und gemessenen Abständen in die 
2D-Ansichten der Laserscans oder Orthophotos. Erzeugen 
von Links zu Photos oder anderen Dateien. 

Text / Info

Scan zu BIM Vergleich

Stimmen die erstellten 3D-Modelle in der erforderlichen 
Genauigkeit mit den Scandaten überein? Wurden die als 
BIM-Modell geplanten Gebäude auf der Baustelle richtig 
umgesetzt? 
In LupoScan können die Oberflächen der Modelle mit den  
Scandaten automatisiert verglichen werden.

 



LupoScan
effizient – schnell – übersichtlich

Auswertung von 3D Punktwolken

LupoScan ist ein innovatives Softwareprodukt zur 
Auswertung von Laserscans und Punktwolken beliebiger 
Herkunft. Die Oberfläche ist übersichtlich gestaltet und 
schnell zu erlernen. LupoScan ist sowohl für Einsteiger, als 
auch für erfahrene Bearbeiter ein effektives Werkzeug.

Filterung / Eliminierung von Fehlmessungen        

Automatisches Aussortieren von fehlerhaften Messwerten, 
entstanden z.B. durch Messungen von Kanten oder 
Messrauschen und Entfernen von unerwünschten Inhalten.

Orientierung / Referenzierung

Schnelles und einfaches Bestimmen von Pass- und 
Verknüpfungspunkten. Exakte Punktbestimmung mittels 
Korrelationsverfahren auf Passmarken oder mittels 
ausgeglichenen Kugeln. 

Erzeugen von CAD-Objekten

In LupoScan lassen sich geometrische Objekte einfach 
und intuitiv in verschiedenen Ansichten der Scans oder 
direkt in der Punktwolke bestimmen. Alle Objekte, von 
Höhenpunkten über Polylinien und  Flächen bis hin zu 
Volumenkörpern, können über Direktschnittstellen an 
gängige CAD-Programme übertragen werden.

Schnitte    

Schnitte-Extraktion bezüglich beliebig definierter Ebenen, 
Polylinien (z.B. Querschnitte bezüglich einer Trasse) oder 
radial bezüglich einer bestimmten Achse.
Automatische Generierung von Polylinien unter der 
Berücksichtigung von definierbaren Toleranzen.

Orthophotos

Aus den Punktwolken lassen sich Orthophotos bezüglich 
beliebiger Ebenen berechnen. Das Ergebnis wird in einem 
eigenen Datenformat abgelegt, welches weiterhin die 3D-
Informationen der Daten enthält. Ein dreidimensionales 
interaktives Auswerten ist auch hier möglich.

Abwicklung einer elliptisch-zylindrischen Arkade 

Abwicklungen 

Oberflächen von Kegeln, Zylindern und selbst elliptischen 
Zylindern können mit LupoScan in die Ebene abgewickelt 
werden. So lassen sich z.B. Rundtürme, Tunnelröhren oder 
Tanks maßstäblich in einem Plan darstellen.

Kugelprojektionen

Zur übersichtlichen Dokumentation und Analyse von 
Verformungen lassen sich z.B. sphärische Kuppeln in die 
Ebene projizieren.

Vermaschung 

Einfache und schnelle Funktion zur Dreiecks- und 
Vierecksvermaschung.

Farbige Laserscans

Alle Laserscandaten können auch mit den entsprechenden 
RGB-Werten importiert werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, hoch aufgelöste Fotos zu orientieren und in die 
Laserscans, Orthophotos oder Abwicklungen zu rechnen.

Einrechnen von Panoramen

Ein hoch aufgelöstes, farbiges Panorama, das vom selben 
Standpunkt wie der 3D-Laserscan aufgenommen wurde, 
kann unter Berücksichtigung von möglichen Verdrehungen 
exakt in den Laserscan eingerechnet werden.

Photogrametrische Bildentzerrung

Zur Erzeugung einer maßstabsgerechten Vorlage für 2D 
CAD-Zeichnungen von ebenen Objekten (z.B. Fassaden) 
besteht die Möglichkeit, Fotos beliebiger Kameras zu 
entzerren. Die notwendigen Passpunkte können natürlich 
auch in den Laserscans/Punktwolken bestimmt werden.

Animationen

Punktwolken, Vermaschungen und 3D-Objekte lassen sich 
leicht durch das Festlegen von Standpunkten oder 
Rundblicken animieren. Einmal gespeicherte 
Kamerafahrten lassen sich problemlos wieder aufrufen und 
als Bildsequenzen oder Filme exportieren.

3D-Modellierung

Verbinden von Zylindern zu Rohrtrassen, Verschneiden von 
Ebenen oder intuitives Verändern von Objekten mit Griffen 
ermöglichen eine komfortable 3D-Modellierung von Anlagen 
und Gebäuden in LupoScan.

Ausgleichskörper erstellen

Hochgenaue Ausgleichskörper können einfach erstellt 
werden. Die Berechnung von ausgeglichenen Ebenen, 
Kugeln oder Zylindern erfolgt in LupoScan wahlweise 
durch die manuelle Vorgabe von klar definierten Punkten 
oder mittels automatischer Suche nach Angabe eines 
Startpunktes.

Spot- und Normalenbilder

Mit LupoScan lassen sich Spot- und Normalen-Bilder aus 
den Scandaten berechnen. Diese erweiterten Ansichts-
möglichkeiten erlauben dem Anwender ein schnelleres 
Erfassen von Oberflächenstrukturen und vereinfachen die 
Auswertung  um ein Vielfaches


